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La Agencia para la Protección del
Medio Ambiente de los Estados
Unidos (EPA) ha iniciado obras de
limpieza para abordar la
contaminación de aguas
subterráneas de Newmark y de
Muscoy, en el emplazamiento del
Superfund de Newmark, en San
Bernardino, California (Figura 1).
Preocupa a la EPA los potenciales
riesgos para la salud de los
residentes si se permite que los
solventes orgánicos perperperperperccccclo-lo-lo-lo-lo-
rrrrroetileno (PCE)oetileno (PCE)oetileno (PCE)oetileno (PCE)oetileno (PCE) y trtrtrtrtriciciciciclorlorlorlorloroetilenooetilenooetilenooetilenooetileno
(TCE)(TCE)(TCE)(TCE)(TCE), que al presente contaminan
aproximadamente ocho millas
cuadradas de aguas subterráneas,
penetren los abastecimientos de
aguas potables. Se ha venido usando
comúnmente estos solventes
industriales para una variedad de
propósitos, entre ellos la limpieza en
seco, el laminado metálico y  el
desengrase de maquinaria.

Es importante notar que antes
de cualquier involucramiento
federal, el Departamento de Aguas
Municipales de San Bernadino y la

La EPA los inicia obras de limpieza en el sitio
de Newmark en San Bern a rdino

(continúa en la página 2)

Figura 1: El mapa ilustra los sitios de pozos de Newmark y
Muscoy

La EPA pone en práctica acta de decisión en dos áreas de
contaminación de aguas subterráneas

Agencia de Protección del Medio
Ambiente de California tomaron
medidas para garantizar que el aba-
stecimiento público de agua
estuviera, y
esté, libre   de
contaminación.
El agua que se
abastece al
presente a los
clientes del
Departamento
de Aguas
Municipales
de San Ber-
nardino
satisface las
normas
estatales y
federales de
aguas po-
tables. El

principal
objetivo de la
EPA en este
proyecto es
detener la
propagación

de la contaminación a las áreas de
aguas subterráneas no contaminadas.

Proyecto Superfund de
contaminación de aguas

subterráneas en Newmark
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La identificación precisa del origen de la
contaminación ha sido un proyecto progresivo. La
investigación de la EPA indica que el origen de la con-
taminación es el mismo, tanto en el agua de Newmark
como en el de Muscoy. La EPA cree que el origen es una
antigua base militar del período de la Segunda Guerra
Mundial, situada en 1600 acres de tierras, que el Ejército
arrendó desde 1942 hasta su cierre en 1947 (véase la
Figura 2). El Ejército de los Estados Unidos ha sido
notificado al respecto. La investigación de la fuente de
contaminación se ha visto complicada por condiciones
geológicas muy difíciles y por la carencia de registros
adecuados de las actividades del Ejército. La EPA ha
colaborado con las autoridades del estado y del
Condado de San Bernardino para investigar a fondo
otras fuentes potenciales de contaminación de las aguas
subterráneas en Newmark. Los resultados de estas
investigaciones cooperativas recientemente publicados
no revelan ningún otro punto razonable de origen de la
contaminación en el emplazamiento Superfund en
Newmark, excepto el de la antigua instalación militar.

La EPA seguirá trabajando con el fin de hallar un
remedio para aislar la fuente de esta contaminación y
desarrollar un plan definitivo de descontaminación total.

La EPA y la Ciudad de San Bernardino lograron
obtener la propiedad para los siete emplazamientos de
pozos de la Unidad Operable de Newmark con la porción
del financiamiento de proyectos disponible en
septiembre de 1995. Esperamos iniciar la construcción
en escala total en junio de 1996 y continuar con ella
durante el verano y otoño de 1996. Esta parte del
proyecto será terminada a tiempo para detener el
avance de la propagación de solventes industriales
hacia abastecimientos de aguas subterráneas
irremplazables, de los que dependen 600.000 personas
en el área de San Bernardino-Riverside.

La Unidad Operable de Muscoy estará lista para la
construcción este verano. Con esta segunda fase de la
construcción se completará la contención de la
contaminación de aguas subterráneas en un área de
ocho millas cuadradas. El nivel extraordinario de
cooperación con las agencias estatales y federales ha
resultado en acuerdos formales para compartir el costo
de operar el remedio durante los próximos treinta años,
en tanto que se provee agua potable de alta calidad a
la región. La mayor parte del financiamiento de la
construcción provendrá de asignaciones actuales de la
EPA y se espera que el financiamiento final para
completar la Unidad Operable de Muscoy provendrá
de las asignaciones del año próximo.

A menos que se adopten medidas oportunas, las fuentes
públicas y privadas que se encuentran en el sendero de
la contaminación migrante podrían no satisfacer en el
futuro las normas para aguas potables inocuas sin un
tratamiento costoso. La EPA analizó un número de
posibles métodos de limpieza luego de una
investigación detallada de las aguas contaminadas de
Newmark. En abril de 1993 se presentó al público un
proyecto de plan y en esa oportunidad también se
estableció un período de 30 días para comentarios
públicos. El 4 de agosto de 1993, la EPA emitió un acta
de decisión, que identifica los métodos que la EPA
utilizará para abordar la contaminación de las aguas
subterráneas de Newmark.

La EPA completó también investigaciones y análisis
correctivos referentes a las posibles alternativas para la
limpieza del agua contaminada de Muscoy, situado al
oeste de Shandin Hills. Se sostuvo un período para co-
mentarios públicos acerca del plan propuesto, desde el
14 de diciembre de 1994 hasta el 20 de enero de 1995,
y el 24 de marzo de 1995 se firmó el Acta de Decisión.

Plan de construcción propuesto

Continúa la investigación del origen
de la contaminación

Remedio escogido para el agua contaminada
de Newmark

Este remedio aborda las potenciales amenazas a la
salud pública que presenta la contaminación de las
aguas subterráneas en la Cuenca Bunker Hill de San
Bernardino, al norte y al este de Shandin Hills.

El remedio escogido para las aguas subterráneas de
Newmark consta de las siguientes características:

 Extracción (bombeo) y tratamiento del agua
subterránea en dos lugares del acuífero

La extracción y tratamiento del agua subterránea
tendrá lugar en los yacimientos de Newmark (cerca de
la calle 48 y Little Mountain Drive), donde la
contaminación entra en la parte este del valle (Figura 3)
y a lo largo de la calle 11, entre la calle “E” y la avenida
Waterman, en el borde anterior del agua contaminador
(Fig. 4). Cinco nuevos pozos de extracción en la calle 11
detendrán la propagación de la contaminación en las

(continúa en la página 3)
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Figura 2: Origen de la contaminación de aguas subterráneas y emplazamiento del
Depósito del Ejército de los E.E.U.U. que existia entre los años 1942-1948 en San
Bernardino.

áreas limpias y protegerán las
fuentes de abastecimiento de
aguas públicas amenazadas
por la rápida migración. Se
situarán dos pozos nuevos
cerca del yacimiento de
Newmark, entre la avenida
Kendall y la calle 48, cerca de
la avenida Western. Estos
pozos y los pozos existentes
en el yacimiento de Newmark
impedirán que las aguas
contaminadas entren en la
parte oriental del valle, el cual
de Newmark, con el tiempo,
se descontaminará por
completo.

 Tratamiento de aguas
subterráneas contaminadas

El Acta de Decisión
declara que la EPA podrá
utilizar una o ambas de las
siguientes tecnologías
comprobadas: carbón
granular activado o separ-
ación con aire. La EPA ha
decidido utilizar la filtración
con carbón granular activado
(CGA) en fase líquida para
remover compuestos
orgánicos volátiles (los
volátiles) de toda el agua
subterránea contaminada extraída
en las instalaciones en el norte y el
sur. Durante la fase del diseño, la
filtración con carbón granular
activado demostró ser la tecnología
más eficaz y económicamente más
acertada en este emplazamiento en
particular. La modificación necesaria
para emplear la filtración con
carbón granular activado en fase
líquida también causó comentarios
de parte de la comunidad, la que
expresó inquietudes acerca de las
emisiones de aire. Se limitará la

operación de las torres existentes de
separación por aire en los
yacimientos de Newmark y
Waterman a un uso ocasional como
sistemas auxiliares.

 Aprovechamiento del agua
tratada

Con posterioridad al tratamiento
para quitar los volátiles, se llevará el
agua por cañerías hacia el sistema de
abastecimiento de aguas públicas
para su distribución al público. Los
sistemas de la Unidad Operable de

Newmark producirán diariamente
cerca de 17 millones de galones de
agua de alta calidad. La tecnología
empleada para el tratamiento tiene
un largo historial de confiabilidad
en lo que respecta al
abastecimiento seguro de aguas
públicas. La vigilancia continuada
asegurará que el agua suministrada
al sistema de abastecimiento de
aguas públicas satisfaga o exceda las
normas para el agua potable.



proyecto Superfund de contaminación de aguas subterráneas de Newmark mayo de 1996

44444

Figura 3: Alineación del acueducto propuesto para la
planta de tratamiento en el norte
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Figura 4: Alineación del acueducto propuesto para la
planta de tratamiento del sur

Remedio escogido para el agua
contaminada de Muscoy

El remedio para el agua contaminada de Muscoy es
una medida interina que se concentra en detener la
contaminación y evitar que ésta se propague hacia las
partes limpias del abastecimiento de aguas sub-terráneas
(acuífero) al oeste de Shandin Hills (Figura 5). Una gran
parte del análisis utilizado al seleccionar el plan de
descontaminación para la Unidad Operable de
Newmark se aplica directamente a la Unidad Operable
de Muscoy. La principal diferencia radica en que no
existe para el agua de Muscoy un lugar conven-iente
para detener la contaminación y evitar que ésta entre en
el área proveniente de su lugar de origen. La EPA seguirá
investigando para hallar maneras de aislar el origen, el
que parece seguir disolviéndose lenta-mente de los
depósitos cerca del lecho de rocas, debajo de la vieja

instalación del Ejército. El detener de la migración del
agua contaminada de Muscoy involucra:

 Extracción (bombeo) del agua subterránea en el
borde anterior de la contaminación (Figura 5)

La EPA estima que el agua contaminada de Muscoy
ya ha avanzado hasta cerca de la calle 16, entre la
avenida Arizona y la avenida Mt. Vernon, en el este de
San Bernardino. Esta primavera la EPA realiza
perforaciones adicionales de pozos de observación para
confirmar la ubicación del agua contaminada y proveer
información final con el fin de diseñar un sistema
efectivo de contención. En este momento anticipamos la
construcción de cuatro pozos nuevos para bombear 10
millones de galones de agua subterránea contaminada
diariamente.
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Figura 5: Ubicaciones posibles de sistemas de extracción y tratamiento

continuada asegurará que el agua
trasladada por cañería desde el siste-
ma de tratamiento de la Unidad Op-
erable de Muscoy hacia el sistema
de abastecimiento de aguas públicas
satisfaga o exceda las normas para el
agua potable.

Antecedentes del
emplazamiento

En 1980, el Departamento de
Servicios de Salud (DHS) de Califor-
nia inició en San Bernardino un
programa de control con el fin de
comprobar la presencia de
sustancias químicas industriales en
el agua procedente de las fuentes de
abastecimiento público. Los
resultados de las comprobaciones
iniciales y verificaciones

subsiguientes revelaron la presencia
de contaminación PCE y TCE en una
gran parte del agua subterránea de la
Cuenca de Bunker Hill.

Trece pozos que el Departamen-
to de Aguas Municipales de la
Ciudad de San Bernardino opera en
el área norte de San Bernardino/Mus-
coy resultaron problemáticos; éstos
contenían concentraciones de PCE y
TCE superiores a los niveles fed-
erales máximos de contaminantes
(MCL) de 5 partes por 1000 millones
(ppb) cada uno. La EPA considera las
concentraciones MCL inocuas para
el consumo a largo plazo. Se encon-
traron los solventes en pozos alrede-
dor de las partes norte, este y oeste
de Shandin Hills (véase la Figura 1).
Para 1990, la contaminación se había
propagado hacia cuatro pozos mu-
nicipales adicionales. Los pozos
afectados abastecían más de un 25

 Filtración CGA en fase líquida
para tratar toda el agua
subterránea contaminada
extraída, con el fin de quitar los
volátiles

Después de bombearse el agua
del suelo, se la llevará por cañería
hacia un sistema de tratamiento para
quitar los contaminantes. El
Departamento de Aguas Municipales
de la Ciudad de San Bernardino al
presente tiene en operación un
sistema de filtración con carbón
granular activado (CGA) en fase
líquida, el que se puede expandir
para tratar toda el agua generada por
la Unidad Operable de Muscoy. No
existe en el área ningún sistema de
separación por aire. La separación
por aire con control de emisiones
sería una opción aceptable para el
tratamiento, excepto que es más
costosa que la filtración CGA en fase
líquida.

 Traslado del agua por cañería
hacia el sistema de
abastecimiento de aguas
públicas luego de quitar los
volátiles

El agua tratada de alta calidad se
trasladará por cañería para su
aprovechamiento en el abastec-
imiento de aguas municipales. Es
posible que en la Unidad Operable
de Muscoy el Departamento de
Aguas Municipales de San Bernardi-
no no pueda aceptar durante todo el
año toda el agua tratada para ser uti-
lizada exclusivamente en San Bernar-
dino. El remedio incluirá la construc-
ción de un acueducto de varios
miles de pies de longitud, el que
conectará la planta de tratamiento a
un acueducto grande que lleva el
agua hacia las comunidades en el
oeste (ramal tributario de la línea
principal). Igual que en la Unidad
Operable de Newmark, la vigilancia
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por ciento del agua de la Ciudad de San Bernardino.

Luego de las investigaciones realizadas por el
Consejo Regional de Santa Ana para el Control de
Calidad de las Aguas y el DHS, el estado suministró más
de 5 millones de dólares para construir cuatro sistemas
de tratamiento de aguas de Newmark y Muscoy con el
fin de proteger el abastecimiento de aguas públicas.
Después de años de pruebas, fue aparente que los
solventes en las aguas subterráneas seguían fluyendo
hacia el sur, amenazando a muchas otras fuentes
operadas por San Bernardino, Riverside y otras
comunidades. El Estado solicitó involucramiento federal
para abordar este problema regional.

La EPA incluyó, en marzo de 1989, el emplazamiento
de Newmark en la Lista de Prioridades Nacionales
(NPL). En esa oportunidad, la EPA creyó que la
contaminación en el este (Newmark) era
completamente separado de la zona de contaminación
en el oeste (Muscoy). Resultados de investigaciones
anteriores identificaron una fuente probable de
contaminantes (un vertedero para desechos líquidos en
un sitio que anteriormente fue un aeropuerto) cerca del
yacimiento de Newmark.

La EPA inició a fines de 1990 una Investigación de
Recursos (RI). Se perforaron pozos de control y se
tomaron muestras del agua de Newmark. La EPA
también recogió muestras de los pozos municipales y
estatales cercanos. Los contaminantes más frecuentes en
todos los pozos contaminados fueron PCE y TCE.    Se
descubrió asimismo microcantidades de otros volátiles.
Los resultados de la RI no confirmaron las sospechas
originales de que el vertedero en el aeropuerto haya
sido una fuente de esa contaminación de Newmark.

Las perforaciones adicionales de pozos durante el
verano de 1992 indicaron que la contaminación de las
aguas subterráneas provenía de un canal subterráneo
previamente desconocido que corría del lado occidental
del valle (Muscoy). En septiembre de 1992 se expandió
oficialmente el emplazamiento de Newmark para que
incluyera Muscoy. La EPA inició estudios RI adicionales
sobre Muscoy y concluyó un estudio de viabilidad sobre
Newmark, en el que se evaluó una gama de alternativas
de descontaminación para abordar las aguas
subterráneas contaminadas, de cinco millas de largo. El
informe de la Investigación de Recursos y el estudio de

viabilidad sobre Newmark fueron concluidos en marzo
de 1993, y el informe de la investigación de recursos y
el estudio de viabilidad sobre Muscoy se dieron a
publicidad en diciembre de 1994. En febrero de 1996 se
finalizó un Memorándum Técnico que describió los
resultados de las gestiones de la EPA en su búsqueda de
la fuente de la contaminación (Source Operable Unit
Technical Memorandum). Este memorándum
documenta en gran parte las pruebas técnicas que
sugieren que el ex depósito del ejército ha sido la
fuente en el emplazamiento de Newmark.

Medidas próximas

Una vez escogidos los remedios, la EPA procedió
con la fase del diseño para ambos emplazamientos y
ahora ha empezado a poner en práctica los recursos de
descontaminación. La EPA ha concretado acuerdos
formales con el Estado de California y con el
Departamento de Aguas Municipales de San Bernardino
sobre los términos y condiciones para el suministro de
las aguas tratadas provenientes de la Unidad Operable
de Newmark. Se anticipa que este verano se concretarán
acuerdos similares para la Unidad Operable de Muscoy.
La EPA asimismo inicia un programa sistemático de
vigilancia para medir la calidad de las aguas
subterráneas y su movimiento dentro y cerca del
emplazamiento “Superfund” de Newmark.

Entre las actividades pertinentes a las relaciones
comunitarias durante el año próximo figurarán:

• Publicación de hojas informativas cuando se
dispone de nueva información.

• Sostener reuniones públicas informales para
hablar sobre los proyectos y las maneras de minimizar
los efectos de la construcción sobre los vecindarios
circundantes. ■

San Bernardino County

Public Library
104 W. Fourth Street

San Bernardino, CA 92415
(909) 387-5718
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Nombre y apellido:__________________________________ En representación de:____________________

Dirección:__________________________________________________________________________________

Ciudad/estado/cogido: _____________________________ Teléfono (opcional): _____________________

Devuelva a: Jacqueline Lane, U.S. EPA, 75 Hawthorne Street, (SFD-D) San Francisco, CA 94105

✂

Dónde encontrar información acerca del proyecto �Superfund� de Newmark

La EPA ofrece información a través de la Biblioteca Pública de San Bernardino y en la

Oficina de Aguas Municipales del Valle de San Bernardino (San Bernardino Valley Municipal

Water District Office), que incluye documentos pertinentes a los proyectos, hojas informativas

y otros materiales de referencia. Estos archivos incluyen el Acta Administrativa sobre el lugar

que contiene los documentos en los que la EPA se basó para escoger los planes de

descontaminación para el emplazamiento. La EPA invita a examinar estos documentos para

obtener un conocimiento más completo sobre las actividades en el emplazamiento.

Contactar: bibliotecaria
Horas: Llame a la biblioteca para el horario

San Bernardino Valley

Municipal Water District Office
1350 S. �E� Street

San Bernardino, CA 92412
(909) 387-9211

Horas: lunes a viernes, de
8:00 AM a 12:00 PM � 1:00 PM a 5:00 PM

Llamar para una cita

United States EPA, Records Center
95 Hawthorne, 4th Floor

San Francisco, CA 94105
(415) 536-2000

Horas: lunes a viernes 8:00 AM a 4:30 PM

Sitio de Superfund de aguas subterráneas
contaminadas de Newmark

Para ayudarnos a mantener una lista actualizada de direcciones, por favor marque la casilla apropiada
de más abajo, llene el cupón y devuélvalo a la siguiente dirección:

Si ha cambiado de dirección.

Si desea ser sacado de nuestra lista.

Si desea ser agregado a nuestra lista.

Llamar para una cita
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Permit No. G-35

Official Business
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United States Environmental Protection Agency
Region 9
75 Hawthorne Street (SFD-3)
San Francisco, CA 94105
Attn: Jacqueline Lane

Si desea recibir un ejemplar de los folletos o de cualquier otra información acerca del
sitio, por favor llame o escriba a:

Roy Herzig
Remedial Project Manager

U.S. EPA

75 Hawthorne Street (SFD-3)

San Francisco, CA 94105

(415) 744-2248

...o deje un mensaje en el teléfono de llamadas de la EPA: (800) 231-3075
y nosotros le llamaremos tan pronto como sea posible.

Jacqueline Lane
Community Relations Coordinator

U.S. EPA

75 Hawthorne Street (SFD-3)

San Francisco, CA 94105

(415) 744-2177

Para más información
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